
blachy perforowane,
siatki cięto-ciągnione,
kratki szczelinowe, 
siatki plecione,
siatki zgrzewane
                                                                                      

architektura
w nowym wymiarze 

e-mail: biuro@perfopol.pl
www: www.perfopol.pl 
tel. (+48) 41 274 58 08
fax. (+48) 41 274 02 98

<<BLACHY PERFOROWANE  <<SIATKI CIĘTO-CIĄGNIONE 
<<SIATKI ZGRZEWANE  <<SIATKI PLECIONE 

<<KRATKI SZCZELINOWE ZGRZEWANE 
<<CIĘCIE LASEREM  <<PEŁNA OBRÓBKA METALU 
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>> spis treści >> certyfikaty

>> doświadczenie

>> Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem:
	 > PN-EN ISO 9001:2009; PN-EN ISO 14001:2005 
                       - Wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
	 > Certyfikat IQNet  - Wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
 
>> Certyfikat Solidna Firma
	 > Brązowa statuetka i certyfikat Solidna Firma 2012
	 > Złoty certyfikat Solidna Firma 2011
	 > Srebrny certyfikat Solidna Firma 2010
 
>> Lider Exportu na Wschód
 
 
>> Certyfikat Wiarygodności Biznsowej
	 > CWB
 
>> Certyfikat Quality International
	 > Srebrny certyfikat QI 2011 
                      - w zakresie Systemu Zarządzania Jakością
 
>> Gazele Biznesu
	 > Laureat rankingu 2004

Firma Perfopol powstała w 1990 roku w 100% z kapitału 
polskiego. Od samego początku postawiliśmy na dy-
namiczny rozwój - ten cel cały czas pozostaje aktualny.

Obecnie jesteśmy największym polskim producentem 
blach perforowanych oraz siatek. Bogate doświadcze-
nie oraz zaawansowanie technologiczne pozwala ciągle 
rosnącej rzeszy klientów oferować wyroby najwyższej 
jakości. Inwestujemy przede wszystkim w ludzi. Nasi 
pracownicy i ich zaangażowanie stanowią naszą siłę. 
Konsekwentnie unowocześniamy i rozbudowujemy 
zaplecze techniczne co pozwala nam stale rozszerzać 
ofertę wyrobów.

Jesteśmy przedsiębiorstwem, które nie boi się nowych 
wyzwań. Nieustannie poszukujemy najlepszych 
rozwiązań i nowych technologii, które pomogą nam 
produkować wyroby o lepszych parametrach i jeszcze 
bardziej konkurencyjnych cenach. Naszym zadaniem 
jest sprostanie Państwa oczekiwaniom i preferencjom. 

Cechuje nas profesjonalizm i wysoka jakość, co zostało 
potwierdzone między innymi certyfikatem jakości PN-
EN ISO 9001:2009; PN-EN ISO 14001:2005, Solidna Fir-
ma 2012 czy też Gazele Biznesu.

Obecny kształt przedsiębiorstwa to przede wszystkim 
produkcja blach perforowanych, wszelkiego rodzaju 
siatek oraz konstrukcji stalowych uzupełniona o kom-
pleksową i profesjonalną obróbkę metalu (CNC).

Stawiamy do Państwa dyspozycji wykwalifikowaną 
załogę oraz nowoczesne zaplecze techniczne. Z op-
tymizmem patrzymy w przyszłość. Zapraszamy do 
udziału w naszym sukcesie, jednocześnie ostrzegamy, 
że podjęcie współpracy z nami “grozi” pozostaniem 
naszym stałym klientem.



>> format
grubość do 18 mm, szerokość do 2000 mm, długość do 6000 
mm. Dla niektórych asortymentów istnieje możliwość perforac-
ji blachy w kręgach (szerokość kręgu do 1600 mm – grubość do 
2 mm). Dla poszczególnych rodzajów perforacji mogą istnieć 
ograniczenia co do grubości i szerokości blachy oraz konieczność 
pozostawienia nieperforowanych marginesów technologicznych.

>> materiały

> stal zwykła, 
> stal trudnościeralna,
> stal żaroodporna, 
> stal nierdzewna, 
> stal kwasoodporna, 
> aluminium, 
> miedź
> mosiądz
> brąz
> tworzywa sztuczne 
> gumy

>> operacje standardowe

> prostowanie
> cięcie na wymiar
> pakowanie na paletach

>> operacje dodatkowe

> gięcie
> zwijanie
> przetłaczanie
>  trapezowanie, falowanie
> oprawianie w ramki
> spawanie, zgrzewanie
> malowanie proszkowe
>cynkowanie ogniowe
> toczenie, frezowanie CNC

>> rodzaje pras

> prasa rewolwerowa

> prasa szeroko perforująca

> prasa rzędowa

> prasa do profili

> wycinarka CNC

>> uwagi

W przypadku zamawiania oczek wydłużonych, pros-
tokątnych, daszkowych lub innych oczek opisanych 
dwoma wymiarami, należy określić do którego boku 
arkusza równoległy jest dłuższy wymiar oczka. Ważne 
również jest podanie informacji dotyczącej zasto-
sowania zamawianej blachy. Wszystkie tego typu 
szczegóły prosimy konsultować z naszym działem 
sprzedaży. Ze względów technologicznych istnieją 
pewne ograniczenia w perforacji blach o grubości 
zbliżonej do wielkości otworu lub gdy wielkość most-
ka pomiędzy otworami jest mniejsza od grubości 
blachy. Przedstawione dane katalogowe blach per-
forowanych zawierają informacje o rodzajach wyko-
nywanych perforacji.

>> opis wyrobu
Typowe arkusze są produkowane z  nieperforowanymi margines-
ami poprzecznymi i  wzdłużnymi. Istnieje też możliwość wykony-
wania perforacji wg. rysunków klienta oraz arkuszy z pełnym po-
lem perforacji – po konsultacji. Standardowo wszystkie arkusze 
są prostowane po perforacji, dodatkowo oferujemy usługi dalszej 
obróbki wyrobu, które umożliwiają klientom zakup gotowych 
elementów.

>>struktura otworu
Otwór w blasze składa się z trzech części, powstających podczas 
procesu produkcji:
1. strefa wgniecenia,
2. strefa cięcia,
3. strefa wyrywania.

>> nazewnictwo
Nazwa składa się z następujących członów:

>> początek i koniec pola perforacji
Ze względu na konstrukcję narzędzia dla otwórów małych (do ok. 10mm) i perforacji o dużym prześwicie występuje brak jednego lub dwóch 
rzędów otworów na początku i końcu pola perforacji.

Pakowanie: na paletach zabezpieczone taśmami i folią
Transport: dostawcy, odbiorcy lub przez firmy spedycyjnet

>> tolerancje i normy
Wymiary, rozstawienia i tolerancje wielkości oczek są wykony-
wane zgodnie z normami PN 76/M-94060/01...10. 
Tolerancje grubości i wielkości blach perforowanych według 
norm przedmiotowych. Istnieje możliwość wykonywania wg 
norm polskich, wg DIN lub zgodnie z projektem klienta. 
W tabeli podajemy maksymalne wielkości marginesów nieper-
forowanych w zależności od szerokości arkusza (wg norm pols-
kich).
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wielkość 
otworu

Szerokość [mm] Margines [mm] Odchyłka
250 25 +/-3
375 37 +/-3
500 25 +/-5
625 37 +/-8
750 37,5 +/-8

1000 50 +/-10
1250 62,5 +/-13
1500 75 +/-15
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elewacje

elewacje godne
pożądania

>> panele elewacyjne
projekt  >>kafejka w Wenecji<<

Nowoczesne rozwiązania w budownictwie 
kreowane przez architektów to dla nas wyz-
wanie. Staramy się pogodzić wymagania i 
oczekiwania biur architektonicznych z moż-
liwościami obróbki metalu. W zdecydowa-
nej większości projektów nam się to udaje. 
Świeże spojrzenie na budownictwo czy też 
“new design” przeprowadzamy z fazy pro-
jektu w realny produkt.
 
Spośród szerokiej gamy wyrobów dla tej 
branży szczególnie polecamy :
Blachy perforowane (indywidualne wzory, 
niemodułowe pola perforacji czy kształty 
blach)

fragment elewacji; skala 1:50
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wnętrza kreowane
światłem

>> panele elewacyjne
projekt  >> kafejka w Wenecji << 

Stworzymy z Tobą wnętrza, o których 
marzysz.

Największą  zaletą  systemów kasetonów 
elewacyjnych jest łatwość montażu, jej 
wielofunkcyjność oraz wysoka wytrzy-
małość elementów. Całość konstrukcji 
odznacza się wysoką sztywnością, szczel-
nością oraz małym ciężarem właściwym 
blachy. Dodatkowym atutem jest wysoka 
estetyka elewacji oraz odporność na uszko-
dzenia mechaniczne.

>> duża elastyczność produkcyjna  

>> nietypowe rozwiązania w zakresie
      wytwarzania elementów elewacji

>> elewacje harmonijnie współgrające
      z  otoczeniem

>>  dopasowanie sposobu montażu do
       konkretnego budynku

>> grubości: 1mm; 1,2mm; 1,5mm
      (w zależności od gabarytu kasetonu)

>> wykonanie „pod wymiar”-
      max. długość kasetonu - 4000mm

>> wykonywane z blachy ocynkowanej,
      kwasoodpornej lub aluminiowej 
      dodatkowo malowane

01 << 
perfodesign

elewacje
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elewacje

>> elewacja z siatki
     cięto-ciągnionej

Adres: Warszawa
Obiekt: usługowo-handlowy obiekt 
użyteczności publicznej
Powierzchnia użytkowa: 840m²
Realizacja: 2013
Zastosowany produkt Perfopolu:
Siatka cięto-ciągniona ocynkowana

7
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elewacje

nasze realizacje
mówią same za siebie

ERGO arena
wielofunkcyjna hala

sportowo-widowiskowa
na granicy  miasta Gdańska i Sopolt

Adres: Gdańsk ul. Władysława Łokiet-
ka / Sopot ul. Gospody
Autor: KIPP PROJEKT sp z o.o. Warsza-
wa.ul. Rakowiecka36, mgr inż. arch. 
Jacek Pleskacz, arch. Adrian Górecki, 
arch. Marcin Szczesiuk, arch. Monika 
Wilczek-Pieniak, arch. Iwona Bal, arch. 
Natalia Rogulska 

Współpraca: arch. M. Amrozy, T. Je-
mioł, K. Owczynnik,M. Palmowska, M. 
Papiernik, D. Poklewski-Koziełł, M. Szy-
dlak, E. Wierzcholska, R. Wietecki, Z. 
Zapaśnik, ziel. A. Bronisz, tech. arch. 
M. Kasprzak, J. Latoska, K. Krzywińska, 
M. Winnicki
Inwestor: Porozumienie Miast Gmi-
na Miasta Gdańsk, Urząd Miejski w 
Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-
803 Gdańsk oraz Gmina Miasta Sopot 
Urząd Miasta Sopotu, ul. Kościuszki 
25/27, 81-704 Sopot. - Lider 

Powierzchnia zabudowy: 97488m²
Powierzchnia użytkowa: 22870 m²
Kubatura: 380000 m³ 
Projekt: 2003 – 2006 
Realizacja: 2010
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sufity

>> perforowane sufity
    podwieszane oraz
    siedziska metalowe

Adres: Adres: Żwirki i Wigury 1,  
Warszawa
Powierzchnia zabudowy: 97488m²
Powierzchnia użytkowa: 22870 m²
Kubatura: 380000 m³ 
Projekt: 2003 – 2006 
Realizacja: 2010

Międzynarodowy Port Lotniczy imie-
nia Fryderyka Chopina w Warszawie 
jest zdecydowanie największym pol-
skim lotniskiem, zajmuje powierzchnię 
843 hektarów i obsługuje około 50% 
lotów w Polsce. W 2008 roku ponad 9 
milionów pasażerów wyleciało stąd do 
osiemdziesięciu krajów świata, i z roku 
na rok ich liczba wzrasta.

Lotnisko Chopina
– Okęcie Warszawa
Terminale

nasze realizacje
mówią same za siebie
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sufity

systemowe sufity
podwieszane

>> Perforowane,
    atrakcyjne
    i dźwiękochłonne
    kasetony sufitowe

Do kasetonowych lub płaskich su-
fitów podwieszanych proponujemy  
stosowanie jako powierzchni czynnej 
blach perforowanych lub siatek cię-
to-ciągnionych. Są to półfabrykaty, 
które pozwalają na uzyskanie żąda-
nego prześwitu, wagi i oczywiście 
oczekiwanego  wyglądu. Wymiary el-
ementów składowych dopasowujemy 
do konkretnego projektu i systemu 
mocowania. Proponujemy  szeroką 
gamę kolorystyczną(wg palety RAL) 
oraz surowcową (blacha zwykła, ocyn-
kowana, aluminiowa lub nierdzewna). 
Nasze wyroby z powodzeniem  znajdu-
ją zastosowanie w dużych obiektach 
(przemysłowych, administracyjnych, 
handlowych) lub też przy indywidu-
alnych, małych projektach. Pełnią rolę 
dekoracyjną, zabezpieczającą lub os-
łonową. Duża elastyczność produkcy-
jna oraz łatwość montażu powoduje, 
iż metalowe sufity podwieszane cieszą 
się ogromnym powodzeniem.

13
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sufity

>> sufit z siatki
    cięto-ciągnionej

Realizacja 2013 

Wykonanie: blachy stalowe, ocynkow-
ane (hutniczo przed rozciąganiem), 
aluminiowe, nierdzewne, z metali 
kolorowych.

Wymiary: grubość blachy od 0,5-4mm, 
szerokość blachy do 1500mm, mostek 
- wymiar “c” - do 15mm (w zależności 
od wielkości oczka, grubości blachy). 
Mostki powyżej 5mm - po indywidu-
lanym uzgodnieniu.

Przykładowy sposób zamawian-
ia siatki: siatka ocynk 1000x2000 
20x62x3x2 - 50 sztuk (gdzie 1000x2000 
wymiary siatki w mm; t1xtxcxs).

Wielkość oczka, parametry siatki: 
przyjmujemy, że długość oczka “t” jest 
wielkością stałą, natomiast szerokość 
oczka “t1” jest parametrem wynikowm, 
uzależnionym od wielkości mostka 
“c”, grubości blachy “s” i zagłębienia 
narzędzia. Wymiary wewnętrzne oczek 
podane w tabeli są teoretyczne.

Ułożenie oczka: przyjmujemy, że 
dłuższy wymiar oczka równoległy jest 
do krótszego wymiaru siatki - wymi-
ar ten nie może przekraczać 1500mm 
(patrz tabela, kolumna “max. szerokość 
arkusza”).

nasze realizacje
mówią same za siebie
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sufity

Adres: Aleje Jerozolimskie 54, 
Warszawa
Remont: 2012

Warszawa Centralna – najważniejszy 
dworzec i stacja kolejowa w Warszaw-
ie. Przed Euro 2012 Dworzec Centralny 
został odnowiony. Prace remontowe 
rozpoczęły się w połowie 2010 i zos-
tały zakończone na przełomie 2011 i 
2012. Podczas prac remontowych zos-
tały wymienione sufity podwieszane 
w galeriach na poziomie -1, usunięto 
punkty gastronomiczne, uporządkow-
ano i zainstalowano nowy systemu in-
formacji dla pasażerów, zainstalowano 
nowoczesne oświetlenie, biletomaty 
oraz udogodnienia dla osób niepełno-
sprawnych.

Koszt remontu wyniósł 47 mln zł.

Jeden z najsłynniejszych polskich 
magazynów o architekturze i budown-
ictwie Architektura Murator w którego 
tworzeniu biorą udział wybitni polscy 
architekci współcześni oraz history-
cy sztuki uznał Warszawski Dworzec 
Centralny w lutym 2012 roku za „Ikonę 
polskiej architektury XX wieku” oraz 
„za przykład architektury modernisty-
cznej o szczególnych walorach”. Oceny 
dokonano przy okazji ukończonego re-
montu budynku.

>> sufity podwieszane

Dworzec
Centralny
Warszawa

nasze realizacje
mówią same za siebie 17
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sufity

nasze projekty
wciąż powstają

>> Perforowane
    akustyczne
    kasetony sufitowe

Przykłady kasetonów 60x60cm
o otworach kwadratowych

Do kasetonowych lub płaskich sufitów 
podwieszanych proponujemy  stoso-
wanie jako powierzchni czynnej blach 
perforowanych lub siatek cięto-ciągni-
onych. Są to półfabrykaty, które poz-
walają na uzyskanie żądanego prześwi-
tu, wagi i oczywiście oczekiwanego  
wyglądu. Wymiary elementów skład-
owych dopasowujemy do konkretnego 
projektu i systemu mocowania. Pro-
ponujemy  szeroką gamę kolorysty-
czną (wg palety RAL) oraz surowcową 
(blacha zwykła, ocynkowana, alumin-
iowa lub nierdzewna). Nasze wyroby z 
powodzeniem  znajdują zastosowanie 
w dużych obiektach (przemysłowych, 
administracyjnych, handlowych) lub 
też przy indywidualnych, małych pro-
jektach. Pełnią rolę dekoracyjną, za-
bezpieczającą lub osłonową. Duża 
elastyczność produkcyjna oraz łatwość 
montażu powoduje, iżmetalowe sufi-
ty podwieszane cieszą się olbrzymim 
powodzeniem.
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sufity

nocna
mapa nieba

indywidualny projekt

>> nocna mapa nieba <<

>> Perforowane,
    atrakcyjne
    i dźwiękochłonne
    kasetony sufitowe

Wiszące ogrody
zamarłe supernowe w atramencie 
nieba

Metalowe sufity Perfopol wykony-
wane są standardowo w postaci kase-
tonów ze stali czarnej, nierdzewnej, 
aluminium oraz innych materiałów 
dostępnych na życzenie.
W zależności od wariantu materiałowe-
go oraz wymagań projektowych pro-
ponujemy kilka typów wykończenia 
powierzchni  jak lakierowanie, pole-
rowanie, szlifowanie oraz anodowanie.

PERFOPOL posiada duży wybór got-
owych wzorów perforacji, które zos-
tały opracowane w celu zapewnienia 
architektom rozwiązań projektowych 
gwarantujących absorpcję dźwięku i 
estetyczny wygląd sufitu. 

Jednakże, jeśli nie mogą Państwo 
znaleźć odpowiedniego wzoru,może-
my wykonać dla Państwa indywidualny 
projekt, aby sprostać Państwa oczeki-
waniom.Możemy zaoferować Państwu 
efektywną produkcję dużych ilości na 
duże projekty lub małe ilości formatek 
na zamówienie.

21
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elementy wnętrz

Adres: Aleja Katowicka 62, 
05-830 Nadarzyn

Centrum Handlowe Maximus jest 
wiodącym w Polsce i Europie Środ-
kowo-Wschodniej międzynarodowym 
centrum handlu produktami mody i 
stylu życia (Fashion & Live Style), w tym 
głównie odzieży, obuwia i galanterii. W 
2005 roku otwarte zostały cztery pier-
wsze hale handlowe o łącznej powier-
zchni ok. 100.000 m2.

Centrum Maximus charakteryzuje zna-
komity kompromis pomiędzy funkcjo-
nalnością i estetyką:

przyjazna i zharmonizowana ar-
chitektura hal,
funkcjonalna aranżacja otoczenia 
hal, dróg dojazdowych, parkingów 
itp.
nowoczesny wystrój, przestrzenne 
korytarze, przejrzysty system wizual-
izacji   – identycznego dla wszystkich 
hal,
pełna swoboda i komfort przemiesz 
czania się pomiędzy wszystkimi hal-
ami bez względu na warunki atmos-
ferycz  ne,
aranżacja wnętrz wszystkich hal w 
systemie modułowym pozwalającym 
na dowolne kształtowanie powier-
zchni handlowej w zależności od in-
dywidualnych potrzeb najemców
wprowadzanie w nowo budowanych 
halach podziału na sektoryproduk-
towe, mające na celu ułatwić klien-
tom zapoznanie się z całą ofertą 
danej branży w jednym miejscu.

>> kasetony perforowane

Centrum handlowe
Maximus – Nadarzyn

nasze realizacje
mówią same za siebie
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elementy wnętrz

barierki KORONKA 

>> blacha ocynkowana
>> malowane, kolor RAL 9010
>> grubości: 1,2mm
>> śr. perforacji 5mm,17mm

Perforowane elementy  ze stali zwykłej, 
nierdzewnej i aluminium.Wszystkie 
te materiały mogą być następnie ma-
lowane, anodowane lub polerowane. 

PERFOPOL posiada duży wybór got-
owych wzorów perforacji, które zos-
tały opracowane w celu zapewnienia 
architektom rozwiązań projektowych 
gwarantujących funkcjonalność i es-
tetyczny wygląd. 

Jednakże, jeśli nie mogą Państwo 
znaleźć odpowiedniego wzoru, może-
my wykonać dla Państwa indywidualny 
projekt, aby sprostać Państwa oczeki-
waniom. Oferujemy Państwu zarówno 
efektywną produkcję masową lub małe 
ilości formatek na zamówienie.

barierki,
przegrody

>> barierka >> koronka <<
    w domu mody
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projekty
i realizacje -  

wnętrza

1 
Projekt perforacji baru oraz obudowy 
pulpitu  DJ’a.

Obudowa baru - perforacja na pod-
stawie fotografii, otwory okrągłe o 
zróżnicowanych średnicach.
Pulpit DJ’a - blacha perforowana 

2
Wnętrze lokalu Amsterdam w Sta-
rachowich.

Sufity podwieszone - krata zgrzewa-
na 

Obudowa pulpitu DJ’a:
stalowe pierścienie, blacha nierdzew-
na.

3
Wnętrze holu hotelu Europa.

Panele ściene - wycinane maszyną 
CNC, blacha nierdzewna polerowana.

27
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meble

Meble
zainspruj nas!

Meble  - zainspiruj nas !

Na pograniczu metaloplatyki, rzemieśl-
nictwa i technologii mogą narodzić się 
meble z Twoich snów. Opowiedż nam 
o nich, a my postaramy się je urzeczy-
wistnić!

Stoliki i krzesła stanowią podstawowe  
elementy wyposażenia zarówno gos-
podarstw domowych jak i budynków 
użyteczności publicznej.  
Wykonane z metalu będą nie tylko 
funkcjonalne i trwałe, ale staną się 
niezbędnym elementem zarówno in-
dustrialnego wnętrza jak i wysubli-
mowanego salonu.

>>protypy mebli

1
zestaw >>future<<
Zestaw składa  się ze stolika i tab-
oretów wykonanych z cienkich 
kawałków blachy. Odpowiednio skro-
jone elementy są zginane , a następnie 
spawane w przedstawione formy. Zest-
aw niezwykle futurystyczny, zaskoczy 
w każdym wnętrzu. 

2
stół >>koronka<<
Wykonany z giętych profili zamkni-
etych i perforowanego blatu. Eleganc-
ki design w sam raz do salonu.
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meble

Meble
zainspruj nas!

Meble  - zainspiruj nas !

Na pograniczu metaloplatyki, rzemieśl-
nictwa i technologii mogą narodzić się 
meble z Twoich snów. Opowiedż nam 
o nich, a my postaramy się je urzeczy-
wistnić!

Stoliki i krzesła stanowią podstawowe  
elementy wyposażenia zarówno gos-
podarstw domowych jak i budynków 
użyteczności publicznej.  
Wykonane z metalu będą nie tylko 
funkcjonalne i trwałe, ale staną się 
niezbędnym elementem zarówno in-
dustrialnego wnętrza jak i wysubli-
mowanego salonu.

>>protypy mebli

1
fotele >>circle chairs<<
ciekawa alternatywa dla tradycyjnego 
fotela

2
półka ekspozycyjna 
prosta, solidna, elegancka

3
stół  >>S-LINE<<
wykonany z giętej blachy
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• materiał
– blacha stalowa 1 mm

• kolory
– wg palety RAL

• wymiary (pojedyncze siedzisko)
– szerokość: 610 mm
– wysokość: 840 mm
– głębokość: 735 mm

• stelaż nośny
– profil zamknięty 4x70x70

• obsadzone w profilu eliptycznym

• swobodna konfiguracja ilości 
siedzisk w danym ciągu

• zaślepki plastikowe

• system szybkiego montażu

• materiał
– blacha stalowa 1 mm

• kolory
– wg palety RAL

• wymiary 
– szerokość: 960 mm
– wysokość: 2300 mm
– głębokość: 1160 mm

• plecy – perforowane

• nogi
– profil zamknięty „T”  3x30x70

• nośność półki – 100 kg

• zatowarowanie
– dwustronne

• system szybkiego montażu

• opcjonalnie logo klienta

• materiał
– drut stalowy 4 mm,  
oczko 50 mm

• kolory
– wg palety RAL

• wymiary 
– szerokość: 960 mm
– wysokość: 2300 mm
– głębokość: 1160 mm

• plecy – siatka zgrzewana

• nogi
– profil zamknięty „T”  3x30x70

• zatowarowanie
– dwustronne

• system wieszaków

• opcjonalnie logo klienta

• materiał
– blacha stalowa 1 mm

• kolory
– wg palety RAL

• wymiary 
– szerokość: 900 mm
– wysokość: 2000 mm
– głębokość: 400 mm

• nogi
– kątownik 2,5x40x60

• nośność półki – 100 kg

• opcjonalnie logo klienta

• materiał
– drut stalowy 4 mm

• kolory
– wg palety RAL

• wymiary 
– szerokość: 960 mm
– wysokość: 2300 mm
– głębokość: 580 mm

• plecy – siatka zgrzewana

• nogi
– profil zamknięty „T”  3x30x70

• nośność półki – 100 kg

• zatowarowanie
– dwustronne

• system szybkiego montażu

• opcjonalnie logo klienta

siedziska perforowane spE-3, SPE-1

regał sklepowy RS-2P3

stojak ekspozycyjny SE-2 regał sklepowy RS-2z5

regał magazynowy rm-6
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Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
 PERFOPOL Sp. z o.o.
ul. Radomska 76, 27-200 Starachowice

tel.: (+48) 41 274 58 08, 276 71 44
fax: (+48) 41 274 02 98

e-mail: biuro@perfopol.pl

www: www.perfopol.pl
www: www.blachyperforowane.net

181


